








BRANCHENSPEZIFISCHE UND INDIVIDUELLE

SERVICEKONZEPTE

ONLINE-BESTELLPLATTFORM EASY

Die Online-Bestellplattform EASY ermdglicht eine einfache
Bestellabwicklung sowie Preis-, Lieferzeiten- und Lager-
bestandsabfragen rund um die Uhr. Neben detaillierten
Produktinformationen stehen beispielsweise Einbauraum-
und Querschnittszeichnungen zum Download zur Ver-
flgung. Mit Hilfe des EASY Business Connectors werden
Ihre Bestellungen direkt in Ihr SAP-System Ubertragen.
Somit sind Sie immer auf dem neuesten Stand Ihrer Bestel-
lung. Registrieren Sie sich noch heute, sofern Sie noch
keinen EASY-Account haben.

ANWENDUNGS-KNOW-HOW

Fir speziellere Anwendungen sind Produkte der Marke
Dichtomatik zudem entsprechend zertifiziert. So finden wir
fur jeden Anwendungsfall die richtige Losung. Um die
sichere Funktionalitat der Dichtungen auch bei individu-
ellen Anwendungen zu gewahrleisten, bietet unser Exper-
tenteam technische Services wie Zeichnungserstellung,
Radialkraftmessungen, umfassende Qualitats- und Werk-
stoffdokumentationen sowie Werkstoffmodifikationen und
-prifungen an, die auf ausgiebiger technischer und anwen-
dungsbezogener Beratung beruhen. Kundenspezifische
Dichtungslosungen, Kitting und Single-Packaging sind nur
einige weitere Services, die angeboten werden konnen (evtl.
abhangig von landerspezifischen Service-Angeboten).

LOGISTIKSERVICES UND QUALITATSSTANDARDS

Das 6.500 m? grofRRe Lager in Hamburg, das als europaischer
Logistikhub fungiert, hat nur ein Ziel: die einzigartig hohe
Anzahl an Lagerartikeln der Marke Dichtomatik so schnell
wie moglich an den Bedarfsort zu bringen. Neben den rund
60.000 Normabmessungen sind zusatzlich etwa 15.000
kundenspezifische Dichtungen ab Lager verfuigbar. Um
schnelle Verfligbarkeiten flir unsere Kunden zu gewahr-
leisten, unterstiitzen weitere Lagerstandorte weltweit die
Lieferkette.

Spezielle Logistiklosungen, wie Kanban oder ,vendor
managed inventory®, Qualitatsprifungen und vereinfachte
Zollprozesse dank Zertifizierungen, vereinfachen die Bestell-
abwicklung. Der Standort in Hamburg (inkl. dem Lager) ist
nach DIN I1SO 9001 und DIN ISO 14001 zertifiziert und
garantiert damit standardisierte Prozesse im Qualitats- und
Umweltmanagementsystem. Zusatzlich werden in regel-
mafig stattfindenden Kaizen Workshops bestehende

Prozesse analysiert und verbessert. Zudem werden Lager-
ablaufe durch neue Technologien unterstiitzt. Beispiels-
weise konnten die Stapler durch den Einsatz von Tablets
und tragbaren Druckern zu mobilen Arbeitsplatzen umge-
staltet werden, fuir Scanvorgange werden innovative Hand-
schuhscanner genutzt. Auch unsere weiteren Lager erfillen
hochste Qualitatsanforderungen und sind Bestandteil
regelmaliger Zertifizierungen.

PRODUKTSORTIMENT
DER MARKE DICHTOMATIK

PRODUKTE FUR
STATISCHE ANWENDUNGEN 1

Die ganze Bandbreite der statischen Dichtungen — O-Ringe,
Rundschniire, X-Ringe, Verschlusskappen, Schraubendich-
tungen, Flansch- und Profildichtungen, etc. —ist in einer
groflen Anzahl an Abmessungen — metrisch, inch sowie in
internationalen Standards — lieferbar. Die Vielzahl der Werk-

stoffe, auch mit anwendungsspezifischen Zertifizierungen,
lasst keine Wiinsche offen.

PRODUKTE FUR

ROTIERENDE BEWEGUNGEN
Radial-Wellendichtringe sind in den Standardausfiihrungen
mit und ohne Schutzlippe sowie in den Werkstoffen NBR
und FKM erhaltlich. Neben den Standardbauformen
gehoren Sonderausfiuhrungen von Wellendichtringen
ebenso zum Produktspektrum wie V-Ringe, Axialdich-

tungen, Wellenschutzhiilsen und Radialdichtungen fir
Dreh- und Schwenkbewegungen.

PRODUKTE FUR —
TRANSLATORISCHE BEWEGUNGEN
Kolben- und Stangendichtungen, Abstreifer, Fiihrungs-
bander und -ringe fir die Hydraulik sind in unzahligen
Standardabmessungen ab Lager verfiigbar — in den
Werkstoffen NBR, PTFE, TPU, Hartgewebe und NBR-Gewe-

beverstarkt. Auch anwendungsspezifische Anderungen der
Bauform oder des Werkstoffs konnen realisiert werden.

WICHTIGER HINWEIS

Produkte der Marke Dichtomatik entsprechen den marktub-
lichen Qualitatsstandards und sind ideal fiir zahlreiche
moderat anspruchsvolle sowie nicht sicherheitskritische
Anwendungen der allgemeinen Industrie geeignet. Fiir den
Einsatz in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt
sowie weiteren sicherheitskritischen Anwendungen sind Pro-
dukte der Marke Dichtomatik nicht zugelassen. Eine Uber-
sicht komplementarer Premium-Dichtungslosungen finden
Sie auf www.fst.com.
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Statische Dichtungen

STATISCHE DICHTUNGEN

Die hier angegebenen Werte sind Maximalwerte.

O-RINGE

Bauform

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring

O-Ring FEP

O-Ring FEP

y R hohoh hh AR Rh Ah ) h

Werkstoff

NBR

NBR

NBR

NBR

HNBR

EPDM

EPDM

FKM

FKM

FKM

FKM

FKM

VMQ

PTFE

FEP-ummanteltes
FKM

FEP-ummanteltes
VMQ

Harte [Shore A]

70

75

80

90

70

70

70

70

75

80

90

75

70

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

grin

schwarz

grin

schwarz

rot

weil

transparent/
schwarz

transparent/rot

Temperatur [°C] | Besonderheit

auch Beutel im

-30 bis +100 Beutel (BiB) ver-
packt lieferbar

-30 bis +100

-30 bis +100

-30 bis +100

-30 bis +140

-45 bis +130

-50 bis +150 Ss:s:gtsc“

-20 bis +200

-20 bis +200

-20 bis +200

-20 bis +200

90 bis 4200 peroxidisch
vernetzt

-55 bis +200

stat. Einsatz
-200 bis +260
dyn. Einsatz
-100 bis +260

-20 bis +205

-60 bis +205

RUNDSCHNURE UND RUNDSCHNURRINGE

X-RINGE

STUTZRINGE

Bauform

STU

STR END

STRGS

STR END

STR GS

- Bauform
&
f
P
-

Werkstoff

NBR

EPDM

FKM

VMQ

Werkstoff

NBR

FKM

Werkstoff

NBR

PTFE

PTFE

POM

POM

Harte [Shore A]

70

70

75

60

Harte [Shore A]

70

70

90 Shore A

> 50 Shore D

> 50 Shore D

>80 Shore D

>80 Shore D

schwarz

schwarz

schwarz

rot

Farbe

schwarz

schwarz

schwarz

weild

weild

weild

weild

Statische Dichtungen

Temperatur [°C] | Besonderheit

-30 bis +100

-50 bis +150

-20 bis +200

-55 bis +200

Temperatur [°

-30 bis +100

-20 bis +200

Temperatur [°

-30 bis +100

-200 bis +260

-200 bis +260

-50 bis +90

-50 bis +90

peroxidisch
vernetzt

FDA- und
EG 1935/2004-
konform

C] | Besonderheit

C] | Besonderheit

1



1

Statische Dichtungen

SCHRAUBENDICHTUNGEN

Harte

Werkstoff [Shore A]

Bauform

FKM 70
uss NBR 70
uss NBR 70
uss FKM 70
uss FKM 70

-
=
o
=)
C
(%)

PROFILDICHTUNGEN

Harte
' PRR NBR 85
' PRR EPDM 80
' PRR FKM 80

schwarz

schwarz

braun

schwarz

schwarz

braun

braun

schwarz

violett

grun

Max. Druck
[MPa (bar)]

Temperatur [°C] | Besonderheit

25 (250) -30 bis +100
Metallring, rost- und saure-

25 (250) -30 bis +100 bestandiger Stahl 1.4301
(AISI 304)

25 (250) -20 bis +200

25 (250) -30 bis +100 zusatzliche Zentrierung
zusatzliche Zentrierung,

A Metallring, rost- und saure-

25 (250) 30bis +100 bestandiger Stahl 1.4301
(AISI 304)

25 (250) -20 bis +200 zusatzliche Zentrierung
zusatzliche Zentrierung,

25 (250) 20 bis 4200 Metallring, rost- und saure-

bestandiger Stahl 1.4301
(AISI 304)

Max. Druck Temperatur [°C] | Besonderheit

[MPa (bar)]

zertifiziert nach

60 (600) -30 bis +100 DIN EN 549 B1/H3
60 (600) -45 bis +150 peroxidisch vernetzt
60 (600) 20 bis 4200 zertifiziert nach

DIN EN 549 E1/H3

SAE FLANSCHDICHTUNGEN

i [Shore A]

FLAN89 TPU 95 40 (400)

Max. Druck

[MPa (bar)]

FORMTEILE

Formteile (Bauform FOR) sind kundenspezifische Dichtelemente. Sie konnen
anhand eines Referenzmusters, einer Zeichnung oder mittels einer eigenen
Auslegung gefertigt werden. Dabei lassen sie sich exakt auf die Einbau-
situation und Anwendungsparameter abstimmen. Fiir die Herstellung von Formteilen
stehen Elastomere und Thermoplaste in verschiedenen Qualitaten zur Verfligung.

SORTIMENTSBOXEN

Statische Dichtungen

Temperatur [°C]

-30 bis +100

Besonderheit

Die Boxen sind mit verschiedenen Dichtungssortimenten ausgestattet, die fiir jeden Reparaturbedarf vor Ort die bendtigte

Abmessung bereithalten.

Bauform Werkstoff

BOX OR NBR ;(())
BOX OR FKM 80
BOX OR EPDM 70
BOX OR VMQ 70
BOXRS NBR 70
BOX RS FKM 75
BOX XR NBR 70
BOX XR FKM 70

Harte [Shore A]

schwarz

schwarz

schwarz

rot

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

11
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Rotationsdichtungen

ROTATIONSDICHTUNGEN

Die hier angegebenen Werte sind Maximalwerte. Diese dirfen nicht alle gleichzeitig erreicht werden.

RADIAL-WELLENDICHTRINGE

Harte Max. Geschwin- [ Max. Druck o

-40 bis +80

ﬁ WA NBR 70 schwarz 10 0,05 (0,5) (kurzzeitig +100)
ﬁ WA FKM 30 braun 34 0,05 (0,5) -25 bis +150
-40 bis +80

ﬁ WAS NBR 70 schwarz 8 0,05 (0,5) (kurzzeitig +100)
ﬁ WAS FKM 80 braun 8 0,05 (0,5) -25 bis +150
-40 bis +80

ﬁ WAK NBR 70 schwarz 10 0,05 (0,5) (kurzzeitig +100)
ﬁ WAK FKM 80 braun 34 0,05 (0,5) -25 bis +150
-40 bis +80

ﬁ WAG NBR 70 schwarz 8 0,05 (0,5) (kurzzeitig +100)
ﬁ WAG FKM 80 braun 3 0,05 (0,5) -25 bis +150
-40 bis +80

ﬂ WAY NBR 80 blau 10 1(10) (kurzzeitig +100)
ﬁ WAY FKM 80 braun 10 1 (10) -25 bis +150
-40 bis +80

ﬁ WASY NBR 80 blau 8 1(10) (kurzzeitig +100)
ﬁ WASY FKM 80 braun 8 1(10) -25 bis +150
-40 bis +80

= | g WAD NBR 70 schwarz 6 0,03(0,3) (kurzzeitig +100)
-40 bis +80

ﬁ WAO NBR 70 schwarz 6 0 (0) (kurzzeitig +100)

12
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Bauform

WAO

WAOK

WAOK

WB

WBS

WBD

WBO

WBO

e

WC

WCS

WCL

WCL

WCP

Werkstoff

FKM

NBR

FKM

NBR

NBR

NBR

NBR

FKM

NBR

FKM

NBR

NBR

FKM

PTFE

Harte

[Shore A]

80

70

80

70

70

70

70

80

70

80

70

70

75

braun

grun

braun

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

braun

schwarz

braun

schwarz

schwarz

schwarz

grau

Max. Geschwin-
digkeit [m/s]

10

10

34

10

15

25

Rotationsdichtungen

Max. Druck
[MPa(bar)]

0,05 (0,5)

0,05 (0,5)

0,03 (0,3)

0,05 (0,5)

0,05 (0,5)

0,05 (0,5)

0,05 (0,5)
optional 1 (10)

0,05 (0,5)
optional 1 (10)

1(10)

Temperatur [°C]

-25 bis +150

-40 bis +80
(kurzzeitig +100)

-25 bis +150

-40 bis +80
(kurzzeitig +100)

-40 bis +80
(kurzzeitig +100)

-40 bis +80
(kurzzeitig +100)

-40 bis +80
(kurzzeitig +100)

-25 bis +150

-40 bis +80
(kurzzeitig +100)

-25 bis +150

-40 bis +80
(kurzzeitig +100)

-40 bis +80
(kurzzeitig +100)

-25 bis +150

-90 bis +250

13



Rotationsdichtungen Rotationsdichtungen

Harte Max. Geschwin- | Max. Druck o " g .
Bauform Werkstoff N digkeit [m/s] [MPa (bar)] Temperatur [°C] Bauform Werkstoff Harte [Shore A] Temperatur [°C] | Besonderheiten
-30 bis +80 ) .
WES5 NBR 80 schwarz 20 0,05 (0,5) (kurzzeitig +100) VA NBR 60 schwarz -40 bis +100 ozonbestéandig
' WE5 HNBR 80 schwarz 25 0,05 (0,5) -30 bis +130 ' VA FKM 38 braun -20 bis +200
' WES FKM 80 schwarz 25 0,05 (0,5) -20 bis +180 r VS NBR 60 schwarz -40 bis 4100 ozonbestandig
-30 bis +80
' WE6 NBR 80 schwarz 20 0,05 (0,5) (kurzlzseiJ:cig +100) ' VS FKM 60 braun -20 bis +200
' WE6 FKM 80 schwarz 25 0,05 (0,5) -20 bis +180 ' VL NBR 60 schwarz -40 bis +100 ozonbestandig
- is +
' WE7 NBR 80 schwarz 20 0,05 (0,5) (iﬁrzlzseit?goﬂoo) ' VL FKM 60 braun -20 bis +200
' WE7 FKM 80 schwarz 25 0,05 (0,5) -20 bis +180 r VE NBR 60 schwarz -40 bis +100 ozonbestéandig
jenach 60
WEPO PTFE schwarz 15 1(10) gewahltem VE FKM 70 braun -20 bis +200
OR-Werkstoff
-40 bis +80
WAX NBR 70 schwarz 10 0,05 (0,5) (kurzzeitig +100) Umfangsgeschwindigkeit [m/s]
NBR: < 8; axial gesichert ab > 8; radial gesichert ab > 12

FKM: < 6,5; axial gesichert ab > 6,5; radial gesichert ab > 10

.. Max. Geschwin- o
Bauform Werkstoff Harte [Shore A] Farbe digkeit [m/s] Temperatur [°C]
-40 bis +80
ﬁ VRMO1 NBR 70 schwarz 12 (kurzzeitig +100)
ﬁ VRMO1 FKM 70 braun 12 -30 bis +180
-40 bis +80
‘ VRMO2 NBR 70 schwarz 12 (kurzzeitig +100)
ﬁ VRMO02 FKM 70 braun 12 -30 bis +180

[
»

15



Rotationsdichtungen Hydraulikdichtungen "

HYDRAULIKDICHTUNGEN

Die hier angegebenen Werte sind Maximalwerte. Diese durfen nicht alle gleichzeitig erreicht werden.

.. Max. Druck o " Max. Geschwin- | Max. Druck o
Werkstoff Harte [Shore A] [MPa(bar)] Temperatur [°C] Bauform Werkstoff Harte [Shore A] digkertm/s] [MPa(bar)] Temperatur [°C]
VERO1 NBR 70 schwarz 0,05 (0,5) -30 bis +100 ' N21 NBR 90 0,5 16 (160) -30 bis +100
VERO1 FKM 80 braun 0,05 (0,5) -20 bis +200 ' N25 TPU 95 0,5 30 (300) -30 bis +100
VERO2 NBR 70 schwarz 0,05 (0,5) -30 bis +100 ' N36 TPU 95 0,5 40 (400) -30 bis +100
VERO2 FKM 80 braun 0,05 (0,5) -20 bis +200 ' NO5 NBR 80 0,5 20 (200) -30 bis +100
VERO3 NBR 70 schwarz 0,05 (0,5) -30 bis +100 ' KNA23 NBR 90 0,5 16 (160) -30 bis +100
VERO3 FKM 80 braun 0,05 (0,5) -20 bis +200 ' KNA28 TPU 95 0,5 40 (400) -30 bis +100
7= )
r KNA16 NBR 80 0,5 50 (500) -30 bis +100
-
WELLENSCHUTZHULSEN P7E 150 bi
F KNA44 i 15 35 (350) 150 bis +250
Profil Bauform Werkstoff .
PTFE-Bronze mit .
- KPORO4 NBR O-Ring® 2 16 (160) -30 bis +100
—_—
WSH rost- und séurebestandiger Stahl 1.4301 (AISI 304)
/ PTFE-Bronze mit .
/ KPOR30 NBR O—Ring* 15 40 (400) 30 bis +100
PTFE-Bronze mit .
F KPOR31 NBR O-Ring* 15 40 (400) -30 bis +100
. K70 TPU 95 0,5 25 (250) -30 bis +100
- K84 TPU 98 0,5 40 (400) -30 bis +100
? KKO03 NBR 80 0,5 40 (400) -30 bis +100

*andere O-Ring Werkstoffe auf Anfrage



Hydraulikdichtungen Hydraulikdichtungen '

KOLBENDICHTUNGEN

Max. Geschwin- | Max. Druck
digkeit [m/s] [MPa(bar)]

Max. Geschwin- | Max. Druck

Profil Bauform Werkstoff Harte [Shore A] Temperatur [°C] Werkstoff Harte [Shore A]

Temperatur [°C]

digkeit [m/s] [MPa(bar)]

PTFE

KK22 NBR F 90 05 40 (400) -30 bis +100 SNI43 Kohle £ Crafit 15 35 (350) 2150 bis +250
KDS01 NBR F* 90 05 40 (400) -30 bis +100 SPOR06 IS 2 16 (160) -30 bis +100
NBR O-Ring
' KDSO01 FKMF* 75 05 40 (400) 15 bis +150 SPOR30 ETBFREgg:?*m't 15 40 (400) -30 bis +100

*F: fabric (gewebeverstarkter Werkstoff) S it
-bronze mi

LLEL Sl

STANGENDICHTUNGEN SPOR31 NBR O-Ring"" 15 40 (400) -30 bis +100
) Max. Geschwin- | Max. Druck . SDS01 3/2 NBR F*/NBR 90 0,5 40 (400) -30 bis +100
Bauform Werkstoff Harte [Shore A] digkeit[mys] [MPa (bar)] Temperatur [°C]
*F: fabric (gewebeverstarkter Werkstoff)
N21 NBR 90 05 16 (160) 230 bis +100 **andere O-Ring Werkstoffe auf Anfrage
' N25 TPU 95 0,5 30 (300) -30 bis +100 RADIALDICHTUNGEN
Umfangsgeschwin- Max. Druck o
' N36 TPU 95 05 40 (400) -30 bis +100 pRl e digkeit [m/s] [MPa(bar)] Temperatur [C]
RPORI32 Eiiﬁk;g?ﬁt <2 30 (300) -30 bis +100
NO5 NBR 80 0,5 20 (200) -30 bis +100 8
RPORA32 ziENéihloe_gigrfﬁt <2 30 (300) -30 bis +100
SNI24 NBR 90 0,5 16 (160) -30 bis +100 &
*andere O-Ring Werkstoffe auf Anfrage
' SNI30 TPU 95 0,5 40 (400) -30 bis +100
' SNI35 TPU 95 0,5 40 (400) -30 bis +100
' SNI39 TPU 95 0,5 40 (400) -30 bis +100
? SNI07 NBR 80 0,5 40 (400) -30 bis +100
5 S72 TPU 95 0,5 40 (400) -30 bis +100



Hydraulikdichtungen Hydraulikdichtungen '

. Max. Geschwindig- . Gleitgeschwin- dyn. Flachen- Temperatur | Anlieferungs- -
Profil Bauform Werkstoff Harte [Shore A] Keit [m/s] Temperatur [°C] Bauform Werkstoff digkert[m/s] pressung (N/mmell | IE€] sustand Oberflache
AE40 NBR 90 1 230 bis +100 f GSo1 Z;fgl'lironze, <15 dynamisch: < 15 -60 bis +200  Rolle strukturiert
AE42 TPU 90 2 -30 bis +100 ' GS10 Zgglﬁro”ze' <15 dynamisch: <15 -60bis+200  Rolle glatt
AE4L NBR 90 1 -30 bis +100 F FRKO1 PTFF-Bronze, <15 dynamisch: <15 -60 bis 4200 Strelfen, . strukturiert
‘ geflllt Zuschnitt 30
AE47 PU 90 2 -30 bis +100 ' FRSO1 PIVE BVEIES. | i dynamisch: <15 -60bis+200 SO strukturiert
‘ gefllt Zuschnitt 30
AM43 NBR 90 1 -30 bis +100 r GS05 :ﬂtg_e;gebe <1 dynamisch: <100 -50 bis+120  Rolle glatt
. Hartgewebe . . Ring, Schrag-
. < < _
AM44 TPU 95 2 30 bis +100 r FRKOS5 mit PTFE <1 dynamisch: < 100 50 bis +120 schnitt 45° glatt
. Hartgewebe . . Ring, Schrag-
- < < -
AM45 NBR 90 1 30 bis +100 r FRSO5 mit PTFE <1 dynamisch: <100 50 bis +120 schnitt 45° glatt
AM54 TPU 95 1 -30 bis +100

PTFE-Bronze mit )
AE80 NBR O-Ring* 15 -30 bis +100

PTFE-Bronze mit

AD60 R 15 -30 bis +100
AD61 KITBF'be_r';:ZgE mit 15 -30 bis +100
AD48 TPU 95 1 -30 bis +100
AD51 NBR 90 1 -30 bis +100
ADMS5 TPU 95 1 -30 bis +100

AN

*andere O-Ring Werkstoffe auf Anfrage
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Montage- und Demontagewerkzeuge Montage- und Demontagewerkzeuge

MONTAGE- UND DEMONTAGE-
WERKZEUGE

Montagewerkzeuge erleichtern die Montage und Demontage von Dichtprofilen. Sie sind auf der Online-Bestellplattform
EASY zu finden.

Satz Demontagewerkzeuge fiir O-Ringe und Nutringe, stabile Ausfiihrung,
8-teilig, Komplettsatz im Koffer Demontagewerkzeug fiir Wellendichtringe, Nutringe und Verschlusskappen
Anwendungsbereiche:

Die Demontagewerkzeuge eignen sich fiir den Einsatz bei nahezu jeder
Abmessung.

Anwendungsbereiche:
Die Demontagewerkzeuge eignen sich fiir den Einsatz bei nahezu jeder
Abmessung.

Satz Montagezangen fiir Nutringe, 5-teilig, inkl. Halteblock als Spannhilfe zum
Fixieren der Zangen, Komplettsatz im Koffer

% Anwendungsbereiche: Die Montagezangen sind einsetzbar fur Nutringe mit

PTFE-Cutter fiir PTFE-Fiihrungsband

Anwendungsbereiche:
Die Schneidezange langt PTFE-Flihrungsband in einem 45°-Winkel ab. Die sau-
beren Schnittkanten erfordern kein zusatzliches Entgraten. Die maximale Breite

einem Durchmesser bis zu 165 mm.

- S— Montagezange S: 22 bis 30 mm des zu schneidenden PTFE-Flihrungsbandes betragt 25 mm.
Montagezange M: 30 bis 50 mm
Montagezange L: 50 bis 70 mm Ersatzklingen fiir PTFE-Cutter (10 Stiick)

Montagezange XL: 70 bis 165 mm

Kalibrierzange fiir PTFE-Dichtungen

Anwendungsbereiche:
Die Kalibrierzange ist einsetzbar im Bereich von 50 bis 360 mm.
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Zertifizierte Werkstoffe

ZERTIFIZIERTE WERKSTOFFE i

GASGERATE UND -ANLAGEN IN DER HAUSINSTALLATION BZW. IN HAUSHALTSGERATEN

Zertifikat Temperaturbereich Werkstoff-Nr.

DVGW DIN EN 549
DVGW DIN EN 549
DVGW DIN EN 549
DVGW DIN EN 549
DVGW DIN EN 549
DVGW DIN EN 549
DVGW DIN EN 549
DVGW DIN EN 549
DVGW DIN EN 549

B1/H3 [0 bis +80 °C]
B1/H3 [0 bis +80 °C]
B2/H3 [20 bis +80 °C]
B2/H3 [-20 bis +80 °C]
C2/H3 [-20 bis +100 °C]
C2/H3 [-20 bis +100 °C]
D2/H3 [-20 bis +125 °C]
E1/H3 [0 bis +150 °C]
E1/H3 [0 bis +150 °C]

GASVERSORGUNGS- UND GASFERNLEITUNGEN

Zertifikat Temperaturbereich Werkstoff-Nr.

DVGW DIN EN 682

TRINKWASSER

GBL[-15 bis +50 °C]

NB 90 18 03
NB 70 28 22
NB 70 28 07
NB 70 27 17
HN 70 27 04
HN 70 18 10
HN 7078 01
FP 8018 01

FP 8018 04

NB 70 27 32

Zertifikat Temperaturbereich Werkstoff-Nr.

DVGW-Baumusterpriifzertifikat
AcCs*

WRAS BS6920

ONORM

KIWA

WA/WB

bis +60 °C
bis +85 °C
bis +85 °C
bis +60 °C

EP 7039 04
EP 7039 04
EP 7039 04
EP 70 39 04
EP 7039 04

WASSERVERSORGUNG UND ENTWASSERUNG

Zertifikat Temperaturbereich Werkstoff-Nr.

DVGW-Baumusterpriifzertifikat WA/WB EP 703904

LEBENSMITTELKONTAKT UND PHARMAINDUSTRIE

Konformitat Spezifikation Werkstoff-Nr.

FDA 21 CFR § 177.2600 SI7018 07
FDA 21 CFR § 177.2600 SI 7027 14
FDA 21 CFR § 177.2600 EP 7039 04
FDA 21 CFR § 177.2600 SI6041 01
FDA 21 CFR § 177.2600 FP 7594 25
EG 1935/2004 & BfR XV* 1935/2004 BfR XV SI7018 07
EG 1935/2004 & BfR XV 1935/2004 BfR XV SI7027 14
EG 1935/2004 & BfR XXI 1935/2004 BfR XXI cat. 4 S1'70 39 04
EG 1935/2004 & BfR XV 1935/2004 BfR XV S1604101
EG 1935/2004 & BfR XXI 1935/2004 BfR XXI cat. 4 FP 7594 25

*Zertifikat in Bearbeitung
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Zertifizierte Werkstoffe

NBR 90 schwarz
NBR 70 schwarz
NBR 70 schwarz
NBR 70 schwarz
HNBR 70 schwarz
HNBR 70 schwarz
HNBR 70 gelb

FKM 80 schwarz
FKM 80 grun

Harte [Shore Al

NBR 70 schwarz

Harte [Shore Al

EPDM perox. 70 schwarz
EPDM perox. 70 schwarz
EPDM perox. 70 schwarz
EPDM perox. 70 schwarz
EPDM perox. 70 schwarz

Harte [Shore Al

EPDM perox. 70 schwarz

VMQ 70 rot
VMQ 70 rot
EPDM perox. 70 schwarz
VMQ 60 rot
FKM perox. 75 schwarz
VMQ 70 rot
VMQ 70 rot
EPDM perox. 70 schwarz
VMQ 60 rot
FKM perox. 75 schwarz

Aktueller Stand
dichtomatik.fst.com/de
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UMFASSENDES PRODUKTPORTFOLIO
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FUR DICHTUNGSANWENDUNGEN

Freudenberg Sealing Technologies verfligt Gber ein breites,
kundenorientiertes Produktportfolio an Premium-Pro-
dukten der Marke Freudenberg flr alle Anwendungen —von
malgeschneiderten Einzelldsungen bis hin zu kompletten
Dichtungspaketen.

Dartiber hinaus sind die Produkte der Marke Dichtomatik
ideal fiir zahlreiche bedingt anspruchsvolle Anwendungen
der allgemeinen Industrie. Die breite Produktpalette
zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis
aus. Hergestellt von zertifizierten externen Lieferanten,

@) DICHTOMATIK

erfullen die Dichtungsprodukte und -I6sungen zuverldssig
die gangigen Industriestandards. Zusatzliche Dienstleis-
tungen wie allgemeiner technischer Support runden das
Angebot ab.

Freudenberg Sealing Technologies bedient mit diesem kom-
plementaren Produktportfolio den gesamten Dichtungs-
markt und erfillt damit alle Marktanforderungen —schnell,
zuverlassig und aus einer Hand.

www.fst.com | dichtomatik.fst.com

VN FREUDENBERG

SEALING TECHNOLOGIES
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