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und sind nicht unbedingt indikativ fir die Leistung des Endpro-
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UNTERNEHMEN

Die Unternehmensgruppe Freudenberg wurde im Jahr 1849
gegriindet und befindet sich bis heute in Familienbesitz der
rund 300 Nachkommen des Firmengriinders. Die daraus
resultierende finanzielle Stabilitdt und das soziale Bewusst-
sein sind entscheidende Erfolgsfaktoren, die Vertrauen
schaffen. Heute ist Freudenberg ein globaler, breit diver-
sifizierter Konzern der in Geschaftsgruppen aufgeteilt ist,
die in den unterschiedlichsten Branchen tatig sind. Von
Haushaltsprodukten der Marke Vileda® bis hin zu technisch
komplexen Dichtungslosungen gilt das Unternehmen stets
als Innovations- und Technologiefiihrer.

Freudenberg Sealing Technologies (FST) ist die grofte
Geschaftsgruppe des Freudenberg Konzerns und gehort
zum Geschaftsbereich Dichtungs- und Schwingungstechnik.
Sie ist Zulieferer, Entwicklungs- und Servicepartner fir
Kunden verschiedenster Marktsegmente, beispielsweise der
Automobilindustrie, der zivilen Luftfahrt, dem Maschinen-
und Schiffbau, der Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder
der Land- und Baumaschinenindustrie.

Ausgehend vom 1929 bei Freudenberg entwickelten
Simmerring® verfligt FST heute Uber ein breites, kontinu-
ierlich kundenorientiert ausgerichtetes Produktportfolio an
Premium-Dichtungstechnik fiir hoch anspruchsvolle
Anwendungen —von mafgeschneiderten Einzellosungen
bis hin zu kompletten Dichtungspaketen. Bei der Erfor-
schung, Entwicklung und Einfiihrung innovativer Produkt-
und Prozesslosungen profitiert das Unternehmen von mehr
als 170 Jahren Ingenieur- und Werkstofferfahrung.

FST rundet sein Angebot mit komplementaren Industrie-
Standard Losungen der Produktmarke Dichtomatik ab. Die
Zwei-Marken-Strategie ist ein Teil des umfassenden
Serviceportfolios von Freudenberg Sealing Technologie und
garantiert ein Vollsortiment an Dichtungen und produkt-

begleitenden Leistungen. Dichtomatik Produkte werden
von zertifizierten Lieferanten produziert und sind in zahl-
reichen Dichtungsformen und Werkstoffen erhaltlich. Sie
eignen sich flir moderate Einsatzbedingungen in statischen
und dynamischen Anwendungen sowie fiir Fluiddich-
tungen in den unterschiedlichsten Marktsegmenten. Hierzu
zahlen u. a. die Hydraulikindustrie, Industrie fur Windkraft-
anlagen, landwirtschaftliche Maschinen oder Anlagen und
Komponenten des allgemeinen Maschinenbaus. Flr spezi-
ellere Anwendungen, z. B. in der Lebensmittelindustrie, sind
Produkte der Marke Dichtomatik zudem in entsprechend
zertifizierten Werkstoffen erhaltlich.

Um die sichere Funktionalitat aller Dichtungen auch bei
individuellen Anwendungen zu gewahrleisten, bietet
Freudenberg Industrial Services technische Dienstleistungen
wie Zeichnungserstellung, Radialkraftmessungen, umfas-
sende Qualitats- und Werkstoffdokumentationen sowie
Werkstoffmodifikationen und -priifungen an. Darlber
hinaus stellen lokale Verfligbarkeiten kurze Wege und
schnelle Reaktionszeiten sicher, um Kundenbedurfnisse
bestmoglich bedienen zu konnen.

FST BEDIENT DEN GESAMTEN
DICHTUNGSMARKT UND
ERFULLT SO ALLE MARKT-
ANFORDERUNGEN - SCHNELL,
ZUVERLASSIG UND AUS EINER
HAND.



BRANCHENSPEZIFISCHE UND INDIVIDUELLE

SERVICEKONZEPTE

ONLINE-BESTELLPLATTFORM EASY

Die Online-Bestellplattform EASY ermdglicht eine einfache
Bestellabwicklung sowie Preis-, Lieferzeiten- und Lager-
bestandsabfragen rund um die Uhr. Neben detaillierten
Produktinformationen stehen beispielsweise Einbauraum-
und Querschnittszeichnungen zum Download zur Ver-
flgung. Mit Hilfe des EASY Business Connectors werden
Ihre Bestellungen direkt in Ihr SAP-System Ubertragen.
Somit sind Sie immer auf dem neuesten Stand Ihrer Bestel-
lung. Registrieren Sie sich noch heute, sofern Sie noch
keinen EASY-Account haben.

ANWENDUNGS-KNOW-HOW

Fir speziellere Anwendungen, z. B. in der Lebensmittelin-
dustrie, sind Dichtomatik Produkte zudem entsprechend
zertifiziert. So finden wir fir jeden Anwendungsfall die rich-
tige Losung. Um die sichere Funktionalitat der Dichtungen
auch bei individuellen Anwendungen zu gewahrleisten,
bietet unser Expertenteam technische Services wie Zeich-
nungserstellung, Radialkraftmessungen, umfassende
Qualitats- und Werkstoffdokumentationen sowie Werk-
stoffmodifikationen und -priifungen an. Kundenspezifische
Dichtungslosungen, Kitting und Single-Packaging sind nur
einige weitere Services, die angeboten werden konnen (evtl.
abhangig von landerspezifischen Service-Angeboten).

LOGISTIKSERVICES UND QUALITATSSTANDARDS

Das 6.500 m? grofRe Lager in Hamburg, das als europaischer
Logistikhub fungiert, hat nur ein Ziel: die einzigartig hohe
Anzahl an Lagerartikeln der Marke Dichtomatik so schnell
wie moglich an den Bedarfsort zu bringen. Neben den rund
60.000 Normabmessungen sind zusatzlich etwa 15.000
kundenspezifische Dichtungen ab Lager verfuigbar. Um
schnelle Verfligbarkeiten flir unsere Kunden zu gewahr-
leisten, unterstitzen weitere Lagerstandorte weltweit die
Lieferkette.

Spezielle Logistiklosungen, wie Kanban oder ,vendor
managed inventory®, Qualitatsprifungen und vereinfachte
Zollprozesse dank Zertifizierungen, vereinfachen die Bestell-
abwicklung. Der Standort in Hamburg (inkl. dem Lager) ist
nach DIN ISO 9001 und DIN ISO 14001 zertifiziert und
garantiert damit standardisierte Prozesse im Qualitats- und
Umweltmanagementsystem. Zusatzlich werden in regel-
maRig stattfindenden Kaizen Workshops bestehende Pro-

zesse analysiert und verbessert. Zudem werden Lager-
ablaufe durch neue Technologien unterstitzt. Beispiels-
weise konnten die Stapler durch den Einsatz von Tablets
und tragbaren Druckern zu mobilen Arbeitsplatzen umge-
staltet werden, flir Scanvorgange werden innovative Hand-
schuhscanner genutzt. Auch unsere weiteren Lager erfillen
hochste Qualitatsanforderungen und sind Bestandteil
regelmaRiger Zertifizierungen.

PRODUKTSORTIMENT
DER MARKE DICHTOMATIK

PRODUKTE FUR
STATISCHE ANWENDUNGEN 1

Die ganze Bandbreite der statischen Dichtungen — O-Ringe,
Rundschniire, X-Ringe, Verschlusskappen, Schraubendich-
tungen, Flansch- und Profildichtungen, etc. —ist in einer
groflen Anzahl an Abmessungen — metrisch, inch sowie in
internationalen Standards — lieferbar. Die Vielzahl der Werk-

stoffe, auch mit anwendungsspezifischen Zertifizierungen,
lasst keine Wiinsche offen.

PRODUKTE FUR

ROTIERENDE BEWEGUNGEN
Radialwellendichtringe sind in den Standardausfiihrungen
mit und ohne Schutzlippe sowie in den Werkstoffen NBR
und FKM erhaltlich. Neben den Standardbauformen
gehoren Sonderausfihrungen von Wellendichtringen
ebenso zum Produktspektrum wie V-Ringe, Axialdich-

tungen, Wellenschutzhiilsen und Radialdichtungen fur
Dreh- und Schwenkbewegungen.

PRODUKTE FUR
TRANSLATORISCHE BEWEGUNGEN —>
Kolben- und Stangendichtungen, Abstreifer, Fihrungs-
bander und -ringe fiir die Hydraulik sind in unzahligen
Standardabmessungen ab Lager verfiigbar — in den
Werkstoffen NBR, PTFE, TPU, Hartgewebe und NBR-Gewe-

beverstarkt. Auch anwendungsspezifische Anderungen der
Bauform oder des Werkstoffs konnen realisiert werden.

WICHTIGER HINWEIS

Produkte der Marke Dichtomatik entsprechen dem indus-
triellen Standard. Diese sind aufgrund dessen nicht flir den
Einsatz in der Automobilindustrie, insbesondere in sicher-
heitsrelevanten Anwendungen, geeignet. Eine Ubersicht
komplementarer Premium-Dichtungslosungen finden Sie
auf www.fst.com.
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HYDRAULIKELEMENTE

Dichtungskomponenten fur Hydraulikanwendungen
werden zum Abdichten translatorisch bewegter Bauteile
genutzt.

Die Auswahl der Dichtungselemente erfolgt entsprechend
der vorliegenden Anwendung und deren Betriebsparame-
tern, wie z. B. Druck, Geschwindigkeit, Hydraulikmedium
und Betriebstemperatur.

AUFBAU UND DICHTUNGSKOMPONENTEN

EINES HYDRAULIKZYLINDERS

Flihrung

Kolbenkarnmer 1

Zylinderrohr

Stangendichtungen Abstreifer

299

Kolbenkammer 2

Kolbenstange

Kolbendichtung Statische Dichtung Fiihrung

DIE EINGESETZTEN KOMPONENTEN
IN DER HYDRAULIK SIND

e Kolbendichtungen

e Kolbenstangendichtungen/Stangendichtungen
e Abstreifer

e FUhrungselemente

* O-Ringe

Entscheidend fir die Auswahl des Dichtungsprofils sowie
weiterer Dichtungskomponenten sind die Anforderung in
der Anwendung. Die Anforderungen an eine Hydraulikdich-
tung sind neben einer guten Dichtwirkung:

 Funktionssicherheit

* einfache Montage

e hohe Lebensdauer

e geringe Reibung

e Vertraglichkeit mit dem Betriebsmedium unter
Berlcksichtigung der Betriebstemperaturen

Kolbendichtungen

Die Funktion der Kolbendichtung ist es, den Kolben gegen
das Zylinderrohr abzudichten, um somit einen Druckaufbau
in der Kolbenkammer zu ermoglichen.

Stangendichtungen

Stangendichtungen haben die Aufgabe, die ein- und aus-
fahrende Kolbenstange abzudichten, um den Austritt der
unter Druck stehenden Betriebsmedien aus dem Zylinder
zu verhindern.

Abstreifer

Abtreifer ,streifen” den auf der Stange befindlichen
Schmutz oder Fremdstoffe ab und verhindern somit das Ein-
dringen von Verschmutzungen in das Hydrauliksystem.

Fiihrungselemente

Fihrungselemente (Fihrungsbander und Fiihrungsringe)
dienen zur Fihrung von Kolben und Kolbenstangen und ver-
meiden einen direkten Metallkontakt, der durch auftre-
tende Querkrafte verursacht werden kann.

MOGLICHE ANWENDUNGEN IN DER HYDRAULIK

* Baumaschinen

* Landmaschinen

* Bergbaumaschinen

* Maschinen- und Apparatebau



EINFUHRUNG IN DIE BEZEICHNUNGEN

Bezeichnungen unserer Hydraulikdichtungen

Unsere Nomenklatur
N = Nutring

K = Kolbendichtung

S = Stangendichtung
A = Abstreifer
F=Fahrungselemente

Bauformen

Innerhalb der oben aufgefiihrten Baugruppen unterscheiden wir nach folgenden Bauformen (BF):

N

K NA
S NI
K K
K;S POR
K PUOR
K; S DS
A E

A M
A D

A DM
G S

F RK
F RS
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Nutring symmetrisch

Kolbendichtung
Nutring asymmetrisch
Aufendichtend

Stangendichtung
Nutring asymmetrisch
Innendichtend

Kolbendichtung-Kompakt

Kolben; Stangen PTFE-Dichtung
mit O-Ring-Vorspannelement

Kolben Polyurethan-Dichtung

mit O-Ring-Vorspannelement

Kolben; Stangen
Dachmanschettensatz

Abstreifer einfachwirkend

Abstreifer
mit Metallversteifung
(Metallhaftsitz/metallverstarkt)

Abstreifer doppeltwirkend

Abstreifer doppeltwirkend
mit Metallversteifung
(Metallhaftsitz/metallverstarkt)

Flihrungsband (Guide Strip)
Fuhrungsring Kolben

Fuhrungsring Stange

ABMESSUNGEN

Stangen- und Kolbendichtungen, Abstreifer und Fiihrungs-
elemente sind immer nach dem EinbauraummaR definiert.
Dies bedeutet, dass die GroRenangaben der Dichtung den
GroRen des Einbauraums entsprechen und dass immer der
Einbauraum und nicht die Dichtung gemessen wird.

Fur viele unserer Kolben- und Stangendichtungen stellen
wir auch das H-MaR (gemessene Breite der Dichtung) zur
Verfligung.

Fur Kolbendichtungen und Kolbenfiihrungsringe wird
immer der AuBendurchmesser AD (Zylinderrohr-Durch-
messer) als erstes Mal% (BezugsmafR) angegeben, bei Stan-
gendichtungen, Stangenfihrungsringen und Abstreifern
immer der Innendurchmesser ID (Stangendurchmesser).

Beispiele:

KNA28:
ADxIDxL 50x40 x8Kolbendichtung

SNI30:
IDxAD x L 40 x 50 x 9 Stangendichtung

L+0,2

pDHn

H-Maf}

11



DICHTFUNKTIONEN

Hydraulikdichtungen werden mit einer sogenannten ,Profil-
vorspannung” gefertigt und im Einbauraum radial ver-
presst. Somit sind Hydraulikdichtungen aufgrund des Uber-
males und der dadurch entstehenden Vorpressung pv im
ruhenden Zustand dicht. Kommt es dann zu einer Druckbe-
aufschlagung mit dem Betriebsdruck p, addiert sich dieser
zum vorhandenen Vorpressdruck.

12

Der Druck an der Dichtflache pd ist somitimmer groBer als
der abzudichtende Druck:

pd=pv+p

DER DICHTMECHANISMUS VON STANGENDICHTUNGEN - DYNAMISCHER DICHTMECHANISMUS

Die kritische Stelle eines Hydrauliksystems ist die Stangendichtung.
Ein Austritt der Hydraulikfltssigkeit aus dem Zylinder wiirde einen
storungsfreien Betrieb verhindern und u. a. zu Umweltschaden
flhren.

Der Dichtmechanismus zwischen der dynamischen Dichtlippe und
der Stange beruht auf den hydrodynamischen Vorgangen im
Dichtspalt. Setzt sich das Dichtsystem in Bewegung, wird der Flis-
sigkeitsfilm durch die Dichtlippe abgezogen. Durch die daraus resul-
tierende Schleppstromung und den hydrodynamischen Druck-
aufbau entsteht der dynamische Dichtspalt. Zurlick bleibt ein
diinner Schmierfilm, der sogenannte Restolfilm. Dieser verblei-
bende aber notwendige, nur wenige p dicke, Flissigkeitsfilm sorgt
flir einen reibungsarmen Betrieb und somit fiir eine lange Lebens-
dauer der Dichtung. Experten sprechen von dynamischer Dichtheit,
wenn der ausgeschleppte Olfilm wieder vollstédndig in den Druck-
raum zurlickgeférdert wird.

Statische Dichtlippe

Stangendichtungen

Eine Stangendichtung muss sowohl innendichtend (zur Stange hin
abdichten) als auch auRendichtend (am AuRendurchmesser zum
Nutgrund, rein statisch) sein, um einen Austritt der Hydraulikflis-
sigkeit aus dem Hydrauliksystem zu verhindern.

Bei der Anordnung der Stangendichtungen wird in der Regel zwi-
schen einer Primardichtung und einer Sekundardichtung unter-
schieden. Die Hauptaufgabe der Primardichtung ist es, dem
Betriebsdruck standzuhalten, wahrend die Sekundardichtung, mit
dem niedrigeren Zwischenraumdruck (< 5 MPa) beaufschlagt, den
Restolfilm auf ein Minimum reduziert.

Beispiel: Nutringe kdnnen nur einseitig mit Druck beaufschlagt
werden. In der Regel gentigt eine einseitige Druckbeaufschlagung
den Anforderungen einer Stangendichtung.

N

Mediumseite

Dynamische Dichtlippe

Stangendichtung unverbaut

Statische Einbausituation

* statische Dichtlippe dichtet zum
Einbauraum hin ab

® auchim ruhenden Zustand dichtet
die dynamische Dichtlippe zur Stange ab aulen” gedriickt

Stange

Dynamische Einbausituation

* mittels Druckbeaufschlagung
wird die Dichtwirkung verstarkt

* beide Dichtlippen werden ,nach

DER DICHTMECHANISMUS VON KOLBENDICHTUNGEN - STATISCHER DICHTMECHANISMUS

Eine Kolbendichtung dichtet nach auRen zur Zylinderwand sowohl
dynamisch als auch statisch ab, wahrend es sich bei der Abdich-
tung zum Nutgrund um eine rein statisch Abdichtung handelt.
Wird die Kolbendichtung mit dem Systemdruck beaufschlagt,
erhoht sich zeitgleich die Dichtwirkung und die dynamische Dicht-
lippe wird an die Zylinderwand gepresst.

Die Anforderung an eine Kolbendichtung ist in der Regel eine beid-
seitige Druckbeaufschlagung. Kompaktdichtungen, hier am Bei-
spiel der K84, konnen beidseitig mit Druck beaufschlagt werden.
Die Druckbelastung erfolgt abwechselnd von beiden Seiten.

Medium

Medium L

-~—— Dichtlelement

~— Vorspannelement

Kolbendichtung unverbaut

grund

Statische Einbausituation

* das Dichtelement dichtet radial zur
Zylinderwand ab

* das Anpresselement erzeugt die
Dichtwirkung und dichtet zum Nut-

Druck

Dynamische Einbausituation

® durch Druckbelastung wird die
Dichtung entsprechen der Druck-
richtung verpresst

¢ die Dichtwirkung verstarkt sich

13



EINBAURAUME UND
KONSTRUKTIVE EMPFEHLUNGEN

Die Parameter von Einbauraumen, z. B. Abmessungen, Run-
dungen, Toleranzen, Einbauschragen und Oberflachenglten
(Rautiefen), sind durch den jeweiligen Zylinderhersteller vor-
gegeben. Beim Austausch einer Dichtung muss geprift
werden, ob sich der Einbauraum durch den Betrieb veran-

14

dert hat. Besonders die geforderten Oberflachengliten sind
zu beachten und mussen mit unseren Vorgaben abgegli-
chen werden. Kerben auf der Kolbenstange oder Verschleil3-
spuren durch abrasive Substanzen mussen bei einer Repa-
ratur beurteilt und gegebenenfalls behoben werden.

Bei der Gestaltung des Einbauraums gelten folgende Grund-
satze und sollten flr einen storungsfreien Betrieb und eine
lange Lebensdauer der Dichtung unbedingt eingehalten
werden:

e abgerundete Ecken im Nutgrund (1) sichern
den korrekten Sitz von Hydraulikdichtungen

¢ abgerundete Nutflankeniibergange (2)
vermindern das Risiko von Spaltextrusion

 die Oberflachenbeschaffenheit des Nutgrundes
(3) und der Nutflanken (4) sorgen fiir eine gute
Dichtfunktion

e Einhaltung der Toleranzen fur die Nutbreite (5),
die Einbauschrage (6) und die korrekten Dimensionen
des Dichtspalts auf der druckabgewandten Seite (7)

* die Oberflachenbeschaffenheit der Gegenlauf-
flachen (8) ist maRgeblich fir eine stabile Dichtfunk-
tion verantwortlich

o]

T
8/

3
N
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BEISPIELE FUR DEN EINSATZ IN VORGEGEBENEN EINBAURAUMEN

Nutringe Bauform N, NA, NI

Kolben -

3
LJE

c

\'&—iﬁm {_ Ry518pm

aloh @ldu

gerundet

Kolben

Stange d< 25 mm

L+0.2

§
s e /3/ max, R 0

f I '

Roe0dpm b [ R.s18pm \

Parai | |
20 -

20" @ds

Einbauraum muss frei
zuganglich sein

Bauform POR, PUOR

Stange d > 25 mm

L+0.2

w3
\ il

max. R 0,2

[ —/‘
R, <04 pm Ir' R=18pm
N
20°

oo old,

eingestochene Nut

Stange
L+0.2
il
Cmin. 0,8 xL J &
B |
5 |
Bzt Bym | 112G
\ R.503 | |
20
| gerundel alo™ 05/ max. R 0,2 T
o|ds

Dachmanschettensatze Bauform KDS 01, SDS 01

gerundet

Stange
L+0.2

‘) R.<3pm K

Kolben
L+0,2
J E- r g7undet
@
| A’m’
= =R E
@D -I—'

Profilbreite S 6 7510
Einbauschrage C 3 5

16

Rus18pm/

/Re=03m

c oo

12,5-15 [mm] Profilbreite

S 6 7,5-10
7,5 Einbauschrage C 3 5

12,5-15 [mm]
7,5

Kompaktdichtung Bauform K

Kolben

L2401 L, +0.2

gerundel

Abstreifer Bauform AE, AD

L,+02
J : r
=5
-
v
&
Rus25
12 max. R03
ﬂ DZHH

Der Radius R bei den Abstreiferbauformen
AE40 und AE42 wird abhangig von der
Hohe des Abstreifers wie folgt ausgewahlt:
H[mm] < 12 16 18

R [mm]< 1,0 1,5 30

Bei den Abstreiferbauformen AE41, AE47,
AD48 und ADS51 ist der Radius immer
R = 0,5 unabhangig von der Abstreiferhche.

Fiihrungselemente Bauform GS, FRK, FRS

/m 20{\ /-\ /i 1 /
5]
old:,,

Li+0.2

Jif

Die Abstreifer AD60 und AD61 erfordern bei
kleinen Durchmessern einen axial zugang-
lichen Einbauraum. Bei grofReren Durchmes-
sern kann ein geschlossener Einbauraum
vorgesehen werden. Eine anschlieRende
Kalibrierung wird empfohlen. Das Mal3 G
und den Radius R entnehmen Sie bitte der
nachfolgenden Tabelle:

3,7 5 6 8,4 11 14
G 15 15 15 20 20 25
R 04 08 10 12 15 20

Bei der Verwendung von Doppelabstreifern
ist, abhdngig von der nachfolgenden Dich-
tungsanordnung, evtl. eine Entlastungsboh-
rung erforderlich, durch die das zurlickge-
haltene Ol wieder ins System gefordert wird.

Abstreifer Bauform AM, ADM

L.+0.3

6 Er
-
vi
o

o\d

gerundet

Der Abstreifer wird in axial zugdngliche
Einbaurdume problemlos montiert, wenn
die Einbauschrage C gemaR folgender
Tabelle vorhanden ist:

H [mm] C[mm]

< 45 0,6
5 0,6
6 0,8
7 0,8
8 1
9 1
10 1,4
12 1,8
14 2
16 2,4

Kolben

Stange

L+0,2

N
Res3pm
—

17



MONTAGE - WAS GILT ES ZU BEACHTEN

Auch wenn die Werkstoffe fir Hydraulikdichtungen der
Produktmarke Dichtomatik besonders leistungsfahig und
robust sind, so ist doch bei der Montage besondere Sorg-
falt erforderlich. Eine mechanische Beschadigung, insbeson-
dere der Dichtkante, kénnte zur Undichtigkeit fiihren.
Auferdem ist jede Dichtung vor dem Einbau auf Beschadi-
gungen oder Alterung zu Uberprifen, die bereits wahrend
des Transports oder der Lagerung entstanden sein kénnten.

Hi

1

nweise fiir die Montage:

. Bei einfachwirkenden Dichtungen muss die Dichtung mit

der Vorspannseite zur Druck zugewandten Seite einge-
baut werden

. Am Zylinderrohr und an der Kolbenstange sind Ein-

flhrschragen unbedingt erforderlich. Die Schrage sollte
einen Winkel von 20° haben. Die empfohlene Lange Cist
abhangig von der Profilbreite S. Diese Profilbreite ergibt
sich aus S = (D-d)/2

Profilbreite S [mm] Lange der Einbauschrage C [mm]

4 2

5 2,5

7,5 4

10 5

12,5 6,5

15 7,5

20 10

25 10

Fir den Einbau von Abstreifern in offene Einbauraume

werden zur problemlosen Montage folgende Einbau-
schragen C in Abhangigkeit zur Einbauraumhohe H emp-
fohlen:

<45 0,6
5 0,6
6 0,8
7 0,8
8 1
9 1
10 14
12 1,8
14 2
16 2,4
18

3. Kanten mussen gratfrei sein. Radien und Fasen mussen
gemal’ den Einbauvorgaben gefertigt werden

4. Staub, Schmutz, Metallspane sind sorgfaltig zu ent-
fernen

5. Gewindespitzen, Einbaunuten fur Fihrungselemente
und rauhe Flachen etc. sollten mit Hilfe eines Montage-
konus Uberdeckt werden, da sonst die Dichtung Gefahr
lauft beschadigt zu werden

6. Zylinderrohr, Kolbenstange und Dichtung sind vor der
Montage einzufetten bzw. einzudlen. Dabei ist auf die
Vertraglichkeit der Dichtung mit dem Medium zu achten
(s. Resistance Tool, QR code unten)

7. Durch Erwédrmen in Ol oder HeiRwasser auf ca. +80 °C
(Bitte auf die Bestandigkeit achten) werden Werkstoffe
geschmeidiger und lassen sich fur die Montage leichter
aufdehnen. Bei einer Temperatur von +80 °C bis +120 °C
lassen sich PTFE-Dichtungen in Ol oder HeiRwasser
wesentlich leichter aufdehnen und anschlieRend zurlick-
verformen (kalibrieren)

8. Gegebenenfalls verwendete Montagewerkzeuge, wie
Spreizdorne, Montagehulsen oder Kalibrierhiilsen bzw.
-dorne, sollten aus weichem Material (z. B. POM)
bestehen und frei von scharfen Kanten sein

9. Bei der Montage von Stangendichtungen der Bauform
N und NI'in geschlossene Nuten ist der Mindestdurch-
messer d,..,, abhangig von der Profilbreite S:

S=(D-d)/2

d, 25 30 40 50 80 100 120

Bei Stangendichtungen d<25 mm empfehlen wir eine Mon-
tage in axial offene Einbauraume.

Standardabmessungen der Kolbendichtungen Bauform N
und NA lassen sich generell bei GroRRen d>25 mm durch eine
Schnappmontage in geschlossene oder halboffene Einbau-
raume montieren. Gewebeverstarkte Kolbendichtungen
und Dachmanschettensatze konnen nur in axial offene Ein-
bauraume montiert werden.

Nutzen Sie unsere Resistance Tools, um
die Kompatibilitdt von Chemikalien und
Reinigungsmitteln herauszufinden

ANWENDUNG VON MONTAGEWERKZEUGEN
FUR NUTRINGE

Fir eine leichtere Montage und zur Vermeidung der Scha-
digung der Dichtung bei der Montage empfehlen wir den
Einsatz von sog. Montagehtilsen/Montagekonen. Die Hiilse
wird Uber den zu Uberdeckenden Bereich geschoben.

Einbau Kolbendichtung

Anschliel’end wird die Kolbendichtung mit Hilfe einer Spreiz-
hilse Uber den Konus im Einbauraum positioniert.

%

Spreizhilse
(Kunststoff z. B. POM)

Montagekonus
(Kunststoff oder Metall)

Nutring

Einbau Stangendichtung

Nach dem Einbau der Stangendichtung verhindert die Mon-
tagehulse Beschadigungen der Dichtung und des Abstreifers
beim Einflihren der Stange.

Montagekonus
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BESONDERHEITEN FUR DEN WERKSTOFF PTFE

Da PTFE fast keine elastischen Eigenschaften aufweist,
mussen PTFE-vorgespannte Dichtelemente (SPOR30,
SPOR31, KPOR30, KPOR31) besonders sorgfaltig montiert
und anschliellend kalibriert werden. Beachten Sie dabei fol-
gende Einbauhinweise:

Einbau von Kolbendichtungen in eine eingeschlossene Nut

O-Ring verwindungsfrei in die Nut einlegen: Wir empfehlen
die bereits beschriebene Vorgehendweise flir PTFE Dich-
tungen. Dabei wird der PTFE-Ring mit einer Spreizhiilse Uber
eine konische Montagehilfe geschoben, bis er in die Nut ein-
schnappt, wobei der Ring aufgedehnt wird. Die Riickverfor-
mung des aufgedehnten PTFE-Rings wird mit einer Kalibrier-
hulse oder Kalibrierzange beschleunigt, deren Innendurch-
messer dem Zylinderrohrdurchmesser entspricht.

)

o (Q\Spreizh[]lse

(Kunststoff z. B. POM)

Montagekonus
\ (Kunststoff oder Metall)

Kalibrierhilse

PTFE-Ring

(Kunststoff oder Metall)

|/

O-Ring

15°

aQQﬁ
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Einbau von Stangendichtungen in eine geschlossene Nut

O-Ring verwindungsfrei in die Nut einlegen: PTFE-Ring nie-
renformig zusammendriicken. Es dirfen dabei keine
scharfen Knicke entstehen. PTFE-Ring in zusammenge-
driickter Form in die Nut einlegen. Mit einem Dorn kali-
brieren.

A B Kalibrierdorn

vV

KLEINSTMONTIERBARE DICHTUNGSNENNWEITEN KLEINSTMONTIERBARE DICHTUNGSNENNWEITEN
IN AXIAL GESCHLOSSENEN EINBAURAUMEN [MM] IN HALB GESCHLOSSENE EINBAURAUME [MM]

00 Joor Jooe Joo Joor oo w00 oo ooz o Jooe ]
SPOR30 12 >16 >19  »38  >70 200 SNI43 520 >30  »35  >40  >45
SPOR31 512 >16  >19  >38 >70  >200 KNA44 >11 >175  >20 328  »45
KPOR30 >8  >15 325  >40 60  >133 Seghohe des
KPOR31 >8  >15 25 >40 >60 >133 ?2;2%16;?:_'%_ 04 06 07 08 09

bauraumes

Bauserie richtet sich nach dem L-Mal% der Dichtung, bitte Bauserie erfragen.
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WERKSTOFFE

Dichtungen fur die Hydraulik der Produktmarke Dichtomatik
werden aus Elastomeren, Gummi-Gewebe-Werkstoffen,
thermoplastische Elastomeren (TPEs), Thermoplasten und
Hartgewebe-Werkstoffen angeboten.

22

NBR - ACRYLNITRIL-BUTADIEN-KAUTSCHUK

NBR wird in der Hydraulikbranche haufig wegen seiner
guten mechanischen Eigenschaften und Bestandigkeit
gegen Schmierdle und -fette auf Mineraldlbasis verwendet.
Der Werkstoff zeigt gute mechanisch-technologische Para-
meter, z. B. hohen Abriebwiderstand, geringe Gasdurchlas-
sigkeit und gute Bestandigkeit gegen Schmierdle und -fette
auf Mineraldlbasis, Hydraulikéle H, HL, HLP, schwerent-
flammbare Druckflissigkeiten HFA, HFB, HFC, aliphatische
Kohlenwasserstoffe, Silikondle und -fette, Wasser bis ca.
+80 °C. Nicht bestandig hingegen ist NBR generell in aro-
matischen und chlorierten Kohlenwasserstoffen, Kraft-
stoffen mit hohem Aromatengehalt, polaren Losungsmit-
teln, Bremsflissigkeiten auf Glykolbasis und schwerent-
flammbaren Druckflissigkeiten HFD. Die Ozon-,
Witterungs- und Alterungsbestandigkeit ist gering. In den
meisten Hydraulikanwendungen wirkt sich das jedoch nicht
aus, weil die Hydraulikdichtungen in den Hydraulikkompo-
nenten eingesetzt werden.

TPU -THERMOPLASTISCHES POLYURETHAN

TPU-Werkstoffe gehoren zu der Gruppe der thermoplasti-
schen Elastomere (TPE's). Die Starke des TPU's liegt in der
Kombination seiner guten Eigenschaften, sowohl der phy-
sikalischen und chemischen, als auch der verarbeitungs-
technischen und wirtschaftlichen. TPU-Werkstoffe heben
sich von den klassischen Elastomeren durch ihre deutlich
hohere mechanische Festigkeit ab. Weitere hervorragende
Werkstoffeigenschaften sind ein hoher Abrieb-, Verschleif3-
und Extrusionwiderstand, groe Druckbelastbarkeit, eine
hohe Reil3- und Weiterrei3festigkeit sowie eine sehr gute
Alterungs- und Ozonbestandigkeit. TPU ist gut einsetzbar
in Mineraldlen und -fetten, Hydraulikdlen H, HL, HLP, Sili-
kondlen und -fetten, schwerentflammbaren Druckflissig-
keiten HFA und HFB und Wasser bis +50 °C sowie reinen
aliphatischen Kohlenwasserstoffen.

Weitere Werkstoffinformationen finden
Sie auf unserer Website

PTFE - POLYTETRAFLUORETHYLEN

PTFE ist ein fluorierter Kunststoff. PTFE verflgt tber eine
Vielzahl positiver Eigenschaften, die in der Dichtungs-
technik unentbehrlich geworden sind. Er zeichnet sich aus
durch seine fast universelle Chemikalienbestandigkeit, den
breiten Temperatureinsatzbereich von -100 °C bis +250 °C,
einen dulerst geringen Reibungswert und daraus resultie-
rende sehr gute Gleiteigenschaften, kein Stick-Slip-Effekt,
besondere Steifigkeit und die nahezu unbegrenzte Ozon-,
Witterungs- und Alterungsbestandigkeit. Fast alle
bekannten Hydraulikmedien, Schmierstoffe, Chemikalien
und Losemittel konnen dem PTFE nichts anhaben. Nachteile
von PTFE sind die Neigung zum Kaltfluss oder Kriechen des
reinen PTFE’s unter Druckbelastung.

HG - HARTGEWEBEWERKSTOFFE

Hartgewebewerkstoffe werden aus verschiedenen
Gewebe/Harz-Kombinationen hergestellt, wie z. B. Kunst-
fasergewebe + Phenolharz, Baumwollgewebe + Phenolharz
oder Polyestergewebe + Polyesterharz. HG-Werkstoffe
werden flr Einsatzbereiche in der Hydraulik mit hohen
Belastungen und Querkraften ausgewahlt.

NBR F - GUMMI-GEWEBE-WERKSTOFFE

Als Basis fir Gummi-Gewebe-Werkstoffe kdnnen Baum-
woll- oder Kunstfasergewebe verwendet werden. Im Stan-
dard werden bei Produkten der Marke Dichtomatik Baum-
wollgewebe fur Hydraulikdichtungen verwendet. Sie
besitzen eine hohe Verschleif$festigkeit, sehr gute Reib- und
Gleiteigenschaften (durch den in den Gewebeschmierta-
schen eingelagerten Schmierstoff), eine gute Tieftempera-
turbestandigkeit und eine hohe Druckstands- und Extrusi-
onsfestigkeit.
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PROFILUBERSICHT

KOLBENDICHTUNGEN STANGENDICHTUNGEN
Bauform Werkstoff I[-;irc:fe Al Temperatur [°C] Fr::/ist]geschwindigkeit Druck [MPa(bar)] Bauform Ll I[-;i':fe | e z\:sthwindigkeit [m/s] l[\I(\/?F:(a;(Db::)c]k "
' KNA28 TPU 95 -40 bis +100 <05 40 (400) ' N21 NBR 90 -30 bis +100 0,5 16 (160)
' N25 TPU 95 -40 bis +100 <0,5 30 (300) ' SNI24 NBR 90 -30 bis +100 0,5 16 (160)
' KNA23 NBR 90 -30 bis +100 <05 16 (160) ' NO5 NBR 80 -30 bis +100 0,5 20 (200)
' N21 NBR 90 -30 bis +100 <0,5 16 (160) SNI07 NBR 80 -30 bis +100 0,5 40 (400)
' N36 TPU 95 -40 bis +100 <0,5 40 (400) ' SDS01 3/2 NBR/NBRF* 90 -30 bis +100 0,5 40 (400)
' NO5 NBR 80 -30 bis +100 <0,5 20 (200) ' N25 TPU 95 -40 bis +100 0,5 30 (300)
7 KNA16 NBR 80 -30 bis +100 <0,5 50 (500) ' SNI30 TPU 95 -40 bis +100 0,5 40 (400)
KPOR30 PTFE -30 bis +100 <15 40(400) ' SNI39 TPU 95 -40 bis +100 0,5 40 (400)
KPOR31 PTFE -30 bis +100 <15 40 (400) ' N36 TPU 95 -40 bis +100 0,5 40 (400)
KK03 NBR 80 -30 bis +100 <0,5 40 (400) 5 S72 TPU 95 -30 bis +100 0,5 40 (400)
KK22 NBR 90 -30 bis +100 <0,5 40 (400) ' SNI35 TPU 95 -40 bis +100 0,5 40 (400)
KDSO1 NBR F 90 -30 bis +100 <0,5 40 (400) . SPOR30 PTFE-Bronze -30 bis +100 15 40 (400)
KNA44 PTFE -150 bis +250 <15 35 (350) *“F: fabric (gewebeverstarkter Werkstoff)
K84 TPU 95 -30 bis +100 <0,5 40 (400)
K70 TPU 95 -30 bis +100 <05 25 (250)

Anmerkung: Die hier angegebenen Werte sind Maximalwerte. Diese dirfen nicht alle gleichzeitig erreicht werden.
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ABSTREIFER FUHRUNGSELEMENTE KOLBEN UND STANGEN
. AT . . .| Dyn. s
-1 . . . F 1.0 Temperatur
Profil Bauform | Werkstoff 1;emperatur Farbe Gleitgeschwindig Einfachwirkend | Doppeltwirkend Werkstoff | Oberfliche |Anlieferungs G.Ieltg'eschwm Flachenpressung Druckfestigkeit oe peratu
[°C] keit [m/s] zustand digkeit [m/s] IN/mm?] [N/mm?] [°C]
' AE40  NBR 90 -30bis+110 schwarz <1 X Gso1 ;;fglﬁro”ze strukturiert  Rolle <15 <15 <25 -60 bis +200
' AE41  NBR 90 -30bis+110 schwarz <1 X GS10 Z;fglﬁm”ze glatt Rolle <15 <15 <25 -60 bis +200
AM43  NBR 90 -30bis +110 schwarz <1 X Frcor  PTFEBIONZE o turiert SETEN gs <15 <25 -60 bis +200
gefillt Zuschnitt 30
' AM45s  NBR 90 -30bis+110 schwarz <1 X FRSOL " TTEBONZE i kturiert SUEEN g5 <15 <25 -60 bis +200
geflllt Zuschnitt 30
' AD51  NBR 90 -30bis +110 schwarz <1 X GS05 ;?t’tfﬁ"gem glatt Rolle <1 <100 <350 -50 bis +120
Hartgewebe Ring,
AE42 TPU 90 -40 bis +100 blau <2 X FRKO5 e glatt Schragschnitt <1 <100 <350 -50 bis +120
mit PTFE 45°
Hartgewebe Ring,
AE47 TPU 90 -40 bis +100 blau <2 X FRSOS e glatt Schragschnitt <1 <100 <350 -50 bis +120
mit PTFE 45°
AM44 TPU 95 -40 bis +100 blau <2 X
*F: fabric (gewebeverstarkter Werkstoff)
ﬁ AM54 TPU 95 -40 bis +100 blau <1 X
‘ AD48 TPU 95 -40 bis +100 blau <1 X
i ADM55  TPU 95 -40 bis +100 blau <1 X
' AD60 PTFE -30 bis +100 <15 X
Bronze
ﬁ AD61 PTFE -30 bis +100 <15 X
Bronze
' AE80 PTFE -30 bis +100 <15 X
Bronze

Anmerkung: Die hier angegebenen Werte sind Maximalwerte. Diese dirfen nicht alle gleichzeitig erreicht werden.

N
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